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C A P I T O L U L   I 
GENERALITĂŢI 

 
SECŢIUNEA 1 

Obiect şi domeniu de aplicare 
 
 
Art.1. Prezentul normativ stabileşte condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească 
mixturile asfaltice executate la cald în etapele de proiectare a acestora, controlul calităţii 
materialelor componente, prepararea, transportul, punerea în operă, precum şi straturile rutiere 
executate din aceste mixturi.  
 Prezentul normativ se adresează tuturor factorilor implicaţi în procesul investiţional: 
producători de materiale pentru construcţii, proiectanţi, executanţi de lucrări, specialişti cu 
activitate în domeniul construcţiilor atestaţi /autorizaţi în condiţiile legii, investitori, proprietari, 
administratori, laboratoare de încercări în construcţii autorizate/acreditate, precum şi organisme 
de verificare/control, etc.  
 
Art.2. Normativul se aplică la proiectarea, construcţia, modernizarea, reabilitarea, repararea şi 
întreţinerea tuturor claselor tehnice ale drumurilor/ categoriilor tehnice ale strazilor şi a altor 
zone realizate cu mixturi asfaltice la cald. 
 Cerinţele din prezentul normativ se aplică pentru toate mixturile asfaltice care intră în 
componenţa structurii rutiere.  
 Straturile de mixturi asfaltice pentru partea carosabilă a podurilor, pasajelor şi viaductelor 
se vor executa în conformitate cu prevederile tehnice privind execuția la cald a îmbrăcăminţilor 
bituminoase pentru calea pe pod. 
 
Art.3. Modul de abordare a acestor specificatii tehnice pentru mixturile asfaltice realizate este 
cel menționat în seria SR EN 13108, primordială fiind realizarea performantelor mentionate în 
prezentul normativ. 
 
Art.4.  Mixturile asfaltice utilizate la execuţia straturilor rutiere vor îndeplini condiţiile de calitate 
din prezentul normativ. Tipul mixturii se va stabili în funcţie de clasele tehnice ale drumurilor/ 
categoriile tehnice ale strazilor şi zona climatică.  
 
Art.5. Compoziţia şi performanţele mixturilor asfaltice se stabilesc, studiază, evaluează şi se 
verifică în laboratoare autorizate / acreditate. 
 
Art.6.  La execuţia structurilor rutiere din mixturi asfaltice realizate la cald se vor utiliza mixturi 
asfaltice ce respectă cerinţele din prezentul normativ şi sunt în concordanta cu cerințele 
standardelor din seria SR EN 13108 în vigoare.  
 
 

SECŢIUNEA 2 
Definiţii şi terminologie 

 
 Art.7.  Mixtura asfaltică preparata la cald este un material de construcţie realizat printr-un 
proces tehnologic ce presupune încălzirea agregatelor naturale şi a bitumului, malaxarea 
amestecului, transportul şi punerea în operă, prin compactare la cald. 

 Art.8. Mixturile asfaltice prezentate în acest normativ se utilizează pentru stratul de uzura 
(rulare), stratul de legătură (binder), precum şi pentru stratul de bază.  
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Art.9.  Îmbrăcăminţile bituminoase cilindrate sunt alcătuite, în general, din două straturi: 

• stratul superior, denumit strat de uzură (rulare); 
• stratul inferior, denumit strat de legătură (binder). 

Îmbrăcăminţile bituminoase cilindrate pot fi execute într-un singur strat, respectiv stratul 
de uzură (rulare), în cazuri justificate tehnic. 
 
Art.10. Stratul de bază din mixturi asfaltice este un strat ce intră în componenţa structurilor 
rutiere și peste care se aplică îmbrăcăminţile bituminoase.  
 

Art.11. Denumirea, simbolul și notarea mixturilor asfaltice prezentate în tabelul 1 este în 
conformitate cu cerințele seriei de standarde SR EN 13108.  
 

Tabelul 1. Sinteza mixturilor asfaltice fabricate în România 

Nr. 
crt. 

Denumire și 
simbol Notare* 

Notare conform seriei de 
standarde SR EN 13108  

engleza (franceza)* 
Utilizare 

Clasa tehnică a 
drumului/ 

categoria tehnica 
a străzii 

Tip mixtură 
în funcție de 
dimensiunea 

maxima a 
granulei, Φ 

0 1 2 3 4 5 6 

1 
Beton asfaltic cu 
criblură BA Φ 
 

BAΦ rul 
liant 

 
AC (EB) Φ rul liant  

Strat de 
rulare/ 
uzură 

III, IV, V/ 
III, IV 

8** 

11,2 
16 

2 
Beton asfaltic cu 
pietriş concasat 
BAPCΦ 

BAPCΦ 
rul liant AC (EB) Φ rul liant  

Strat de 
rulare/ 
uzură 

IV, V / IV 
8** 

11,2 
16 

3 
Mixtură asfaltică 
stabilizată 
MASΦ 

MASΦ rul 
liant SMA Φ rul liant  

Strat de 
rulare/ 
uzură 

I, II, III, IV / 
I, II, III, IV 

 
11,2 
16 

4 Mixtură asfaltică 
poroasă MAPΦ 

MAP Φ 
rul liant  PA (ED, BBD) Φ rul liant  

Strat de 
rulare/ 
uzură 

I, II, III / 
I, II, III 16 

5 
Beton asfaltic 
deschis cu 
criblură BADΦ 

BADΦ leg 
liant  AC (EB) Φ leg liant  Strat de 

legătură 
I, II, III, IV, V/ 

I, II, III, IV 22,4 

6 

Beton asfaltic 
deschis cu 
pietriş concasat 
BADPCΦ 

BADPCΦ 
leg. liant  AC (EB) Φ leg liant  Strat de 

legătură 
III, IV, V/  
II, III, IV 22,4 

7 

Beton asfaltic 
deschis cu 
pietriş sortat 
BADPS Φ 

BADPS Φ 
leg. liant AC (EB) Φ leg liant  Strat de 

legătură V / IV 22,4 

8 

Anrobat 
bituminos cu 
criblură pentru 
strat de bază  
AB Φ 

AB Φ baza 
liant AC (EB) Φ bază liant  Strat de 

bază 

I, II, III, IV, V/ 
I, II, III, IV 

 

22,4 
31,5 

9 

Anrobat 
bituminos cu 
pietriş concasat 
ABPC Φ 

ABPC Φ 
baza liant AC (EB) Φ bază liant  Strat de 

bază 
III, IV, V/ 
II, III, IV 

22,4 
31.5 

10 

Anrobat 
bituminos cu 
pietriş sortat 
ABPC Φ 

ABPSΦ 
baza liant   AC (EB) Φ bază liant  Strat de 

bază V / IV 31,5 

* Notarea va fi urmata de date referitoare la eventuali aditivi  
**BA 8 nu se utilizeaza ca strat de rulare/uzura în zona carosabila a drumurilor nationale 
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Exemple: 
Simbol: BADPS 22,4   
Notare: BADPS 22,4 leg. 50/70 cu aditiv de adezivitate = beton asfaltic deschis cu pietriş 
sortat cu graula maxima de 22,4 mm, pentru strat de legatura, cu bitum 50/70 și cu aditiv pentru 
adezivitate.  
 

Simbol: MAS 11,2 
Notare: MAS 11,2 rul. 50/70 cu aditivi de adezivitate, fibre și granule polimer = mixtura 
asfaltică stabilizată cu granula maxima de 11,2, pentru strat de uzura cu bitum 50/70 și cu aditivi 
pentru adezivitate, fibre și granule polimer. 
 

Simbol: MAP 16  
Notare: MAP 16 rul PMB 45/80 - mixtura asfaltică poroasă cu granula maxima de 16 pentru 
strat de uzura cu bitum modificat 45/80.   
 
Art.12. Pentru execuţia straturilor de uzură (rulare), conform tabel 2, se vor avea în vedere 
următoarele tipuri de mixturi asfaltice, în funcţie de clasa tehnică a drumului / categoria tehnica a 
strazii: 
• beton asfaltic cu criblură, beton asfaltic cu pietriș concasat, conform cu SR EN 13108-1; 
• mixturi asfaltice stabilizate, cu schelet mineral robust, cu conţinut ridicat de bitum și aditivi 

de stabilizare - conform cu SR EN 13108-5;  
• mixturi asfaltice poroase, cu volum ridicat de goluri interconectate care permit drenarea apei 

şi reducerea nivelului de zgomot - conform cu SR EN 13108-7. 

Tabelul 2 -  Mixturi asfaltice pentru stratul de uzură (rulare) 
Nr. 
crt. 

Clasa tehnică a 
drumului 

Categoria 
tehnica a strazii 

Tipul mixturii asfaltice, cu dimensiunea maxima 
a granulei de cel mult 16mm 

1 I, II I, II 
Mixtură asfaltică stabilizată  
Mixtură asfaltică poroasă 

2 III III 
Mixtură asfaltică stabilizată  
Beton asfaltic cu criblură  
Mixtură asfaltică poroasă  

3 IV IV 
Mixtură asfaltică stabilizată  
Beton asfaltic cu criblură  
Beton asfaltic cu pietriş concasat  

4 V - 
Beton asfaltic cu criblură  
Beton asfaltic cu pietriş concasat  

 
Art.13. Pentru execuţia straturilor de legatura (binder) se vor avea în vedere următoarele tipuri de 
mixturi asfaltice, conform cu SR EN 13108 – 1, în funcţie de clasa tehnică a drumului/categoria 
tehnica a strazii (tabelul 3):     

Tabelul 3 -  Mixturi asfaltice pentru stratul de legătură 

Nr. 
crt. 

Clasa tehnică 
a drumului 

Categoria 
tehnica a 

strazii 

Tipul mixturii asfaltice, cu dimensiunea maxima a 
granulei de cel mult 22,4 mm 

1 I, II, I Beton asfaltic deschis cu criblură  

2 III, IV II, III 
Beton asfaltic deschis cu criblură  
Beton asfaltic deschis cu pietriş concasat  

3. V IV 
Beton asfaltic deschis cu criblură  
Beton asfaltic deschis cu pietriş concasat  
Beton asfaltic deschis cu pietriş sortat  
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Art.14. Pentru executia stratului de bază, se vor avea în vedere urmatoarele tipuri de betoane 
asfaltice (anrobate bituminoase), conform cu SR EN 13108-1, în funcţie de clasa tehnică a 
drumului / categoria tehnica a strazii (tabelul 4). 
 

Tabelul 4 - Mixturi asfaltice pentru stratul de bază 
Nr. 
crt. 

Clasa tehnică 
a drumului 

Categoria tehnica 
a strazii 

Tipul mixturii asfaltice, cu dimensiunea 
maxima a granulei de cel mult 31,5 mm 

1 I, II, I Anrobat bituminos cu criblură  

2 III, IV II, III 
Anrobat bituminos cu criblură  
Anrobat bituminos cu pietriş concasat  

3 V IV 
Anrobat bituminos cu criblură  
Anrobat bituminos cu pietriş concasat  
Anrobat bituminos cu pietriş sortat  

 
Art.15. Mixturile asfaltice se aplică pe: 

• straturi de fundație; 
• straturi de bază; 
• îmbrăcăminți rutiere existente. 

 În cazul îmbrăcăminţilor bituminoase cilindrate aplicate pe strat de bază din agregate 
naturale stabilizate cu lianţi hidraulici sau puzzolanici, pe îmbrăcămintea din beton de ciment sau 
pe îmbrăcămintea bituminoasă existentă, se recomandă executarea unui strat antifisură peste 
stratul suport. 
 
Art.16. Mixturile asfaltice poroase se aplica pe un strat suport impermeabil (etans). 
 
Art.17. Pentru aplicarea acestui normativ se utilizează termenii și definiţiile corespunzătoare din: 
SR 4032-1, SR EN 13108-1, SR EN 13108-5, SR EN 13108-7 şi SR EN 13108-20, SR EN 
13043/2003+AC/2004 dintre care, în principal: 
• Criblura: agregat natural alcătuit din granule de forma poliedrică obtinuț prin concasarea, 

granularea și selectionarea în sorturi (clase de granulozitate) a rocilor dure, de regulă 
magmatice, bazice și semibazice; 

• Pietriș concasat: agregat natural alcătuit din granule de forma poliedrică obținut prin 
concasarea, granularea și selectionarea în sorturi (clase de granulozitate) a agregatelor din 
balastieră; 

• Pietris sortat: agregat natural de balastieră sortat în clase de granulozitate; 
• Nisip natural: Agregat natural de balastieră, neprelucrat sau prelucrat prin sortare și spalare, 

cu dimensiunile 0...2 mm; 
• Nisip de concasaj: Agregat natural de carieră/balastieră sfărâmat artificial cu dimensiunile 

0...2 mm. 
 

SECŢIUNEA 3 
Referinţe normative 

 
Art.18. La utilizarea prezentului normativ se aplică prevederile urmatoarelor documente de 
referinta: 

SR EN 13043:2003 
Agregate pentru amestecuri bituminoase şi pentru finisarea 
suprafeţelor, utilizate la construcţia şoselelor, a aeroporturilor 
şi a altor zone cu trafic. 

SR EN 13043:2003/AC:2004 
Agregate pentru amestecuri bituminoase şi pentru finisarea 
suprafeţelor utilizate în construcţia şoselelor, a aeroporturilor 
şi a altor zone cu trafic. 
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SR EN 13808:2013 
Bitum şi lianţi bituminoşi. Cadrul specificaţiilor pentru 
emulsiile bituminoase cationice. 

SR EN 14023:2010 
Bitum şi lianţi bituminoşi. Cadru pentru specificaţiile 
bitumurilor modificate cu polimeri. 

SR EN 1428:2012 
Bitum și lianti bituminosi. Determinarea continutului de apa 
din emulsiile bituminoase. Metoda distilarii azeotrope. 

SR 61:1997 Bitum. Determinarea ductilităţii. 

SR EN 1429:2013 
Bitum și lianti bituminosi. Determinarea reziduuluipe sita al 
emulsiilor bituminoase și determinarea stabilitatii la depozitare 
prin cernere.  

SR EN 12607-1:2015 
Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea rezistenţei la întărire 
sub efectul căldurii şi aerului. Partea 1: Metoda RTFOT 

SR EN 12607-2:2015 
Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea rezistenţei la întărire 
sub efectul căldurii şi aerului. Partea 2: Metoda TFOT 

SR EN 12591:2009 Bitum şi lianţi bituminoşi. Specificaţii pentru bitumuri rutiere. 

SR EN 13036-1:2010 

Caracteristici ale suprafeţei drumurilor şi aeroporturilor. 
Metode de încercare. Partea 1: Măsurarea adâncimii 
macrotexturii suprafeţei îmbrăcămintei, prin tehnica 
volumetrică a petei 

SR EN 13036-4:2012 
Caracteristici ale suprafeţelor drumurilor şi pistelor 
aeroportuare. Metode de încercare. Partea 4: Metode de 
măsurare a aderenţei unei suprafeţe. Încercarea cu pendul.  

SR EN 13036-7:2004 

Caracteristici ale suprafeţelor drumurilor şi pistelor 
aeroportuare. Metode de încercare. Partea 7: Măsurarea 
denivelărilor straturilor de rulare ale drumurilor: încercarea 
cu dreptar. 

SR EN 13036-8:2008 
Caracteristici ale suprafeţei drumurilor şi pistelor 
aeroporturilor. Metode de încercare. Partea 8: Determinarea 
indicilor de planeitate transversală. 

SR EN ISO 13473-1:2004 
Caracterizarea texturii îmbrăcămintei unei structuri rutiere 
plecând de la releveele de profil. Partea 1: Determinarea 
adâncimii medii a texturii. 

SR EN 933-1:2012 
Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale 
agregatelor. Partea 1: Determinarea granulozităţii. Analiza 
granulometrică prin cernere.  

SR EN 933-2:1998 
Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale 
agregatelor. Partea 2: Analiza granulometrică. Site de control, 
dimensiunile nominale ale ochiurilor. 

SR EN 933-3:2012 
Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale 
agregatelor. Partea 3: Determinarea formei granulelor. 
Coeficient de aplatizare 

SR EN 933-4:2008 
 

Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale 
agregatelor. Partea 4: Determinarea formei granulelor. 
Coeficient de formă.  
 



8 

 

SR EN 933-5:2001  
Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale 
agregatelor. Partea 5: Determinarea procentului de suprafeţe 
concasate şi sfărâmate din agregate grosiere.  

SR EN 933-5:2001/A1:2005 
Incercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale 
agregatelor. Partea 5: Determinarea procentului de suprafeţe 
sparte în agregate.  

SR EN 933-7:2001 
Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale 
agregatelor. Partea 7: Determinarea conţinutului de elemente 
cochiliere. Procent de cochilii în agregate. 

SR EN 933-8+A1:2015 
Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale 
agregatelor. Partea 8: Evaluarea părţilor fine. Determinarea 
echivalentului de nisip. 

SR EN 933-9 + A1:2013 
Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale 
agregatelor. Partea 9 -  Evaluarea partilor fine. Încercare cu 
albastru de metilen. 

SR EN 1097-1:2011 
Încercări pentru determinarea caracteristicilor mecanice şi 
fizice ale agregatelor. Partea 1: Determinarea rezistenţei la 
uzură (micro-Deval). 

SR EN 1097-2:2010 
Încercări pentru determinarea caracteristicilor mecanice şi 
fizice ale agregatelor. Partea 2: Metode pentru determinarea 
rezistenţei la sfărâmare. 

SR EN 1097-5:2008 
Încercări pentru determinarea caracteristicilor mecanice şi 
fizice ale agregatelor. Partea 5: Determinarea continutului de 
apa prin uscare în etuva ventilata. 

SR EN 1097-6:2013 
Încercări pentru determinarea caracteristicilor mecanice şi 
fizice ale agregatelor. Partea 6: Determinarea densitatii şi a 
absorbţiei de apa a granulelor. 

SR EN 1367-1:2007   
Încercări pentru determinarea caracteristicilor termice şi de 
alterabilitate ale agregatelor. Partea 1: Determinarea 
rezistenţei la îngheţ-dezgheţ. 

SR EN 1367-2:2010 
Încercări pentru determinarea caracteristicilor termice și de 
alterabilitate ale agregatelor. Partea 2: Încercarea cu sulfat de 
magneziu.  

SR EN 1744-1+A1:2013 
Încercări pentru determinarea proprietăţilor chimice ale 
agregatelor. Partea 1: Analiza chimica. 

SR 10969:2007 
Lucrări de drumuri. Determinarea adezivităţii bitumurilor 
rutiere şi a emulsiilor cationice bituminoase faţă de agregatele 
naturale prin metoda spectrofotometrică. 

STAS 863:1985 
 
STAS 10144/3-1991 

Lucrări de drumuri. Elemente geometrice ale traseelor. 
Prescripţii de proiectare. 

Elemente geometrice ale strazilor. Prescriptii de proiectare. 

SR 4032-1:2001 Lucrări de drumuri. Terminologie. 

SR EN 196-2:2013 
Metode de încercări ale cimenturilor. Partea 2: Analiza 
chimică a cimentului. 

SR EN 12697-1:2012 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice 



9 

 

preparate la cald. Partea 1: Conţinut de liant solubil. 

SR EN 12697-2:2016 
Mixturi asfaltice. Metode de încercare. Partea 2: Determinarea 
granulozităţii. 

SR EN 12697-6:2012 
Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice 
preparate la cald. Partea 6: Determinarea densităţii aparente a 
epruvetelor bituminoase. 

SR EN 12697-8:2004 
Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice 
preparate la cald. Partea 8: Determinarea caracteristicilor 
volumetrice ale epruvetelor bituminoase. 

SR EN 12697-11:2012 
Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice 
preparate la cald. Partea 11: Determinarea afinităţii dintre 
agregate şi bitum 

SR EN 12697-12:2008 
Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice 
preparate la cald. Partea 12: Determinarea sensibilităţii la apă 
a epruvetelor bituminoase. 

SR EN 12697-12:2008/ 
C91:2009 

Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice 
preparate la cald. Partea 12: Determinarea sensibilităţii la apă 
a epruvetelor bituminoase. 

SR EN 12697-13: 2002 
Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice 
preparate la cald. Partea 13: Măsurarea temperaturii 

SR EN 12697-17 + A1:2007 
Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice 
preparate la cald. Partea 17: Pierderea de material a 
epruvetelor din mixtură asfaltică drenantă 

SR EN 12697-18: 004 
Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice 
preparate la cald. Partea 18: Încercarea de scurgere a 
liantului.  

SR EN 12697-22+A1:2007 
Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice 
preparate la cald. Partea 22: Încercare de ornieraj.  

SR EN 12697-23:2004 
Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice 
preparate la cald. Partea 23. Determinarea rezistentei la 
tractiune indirecta a epruvetelor bituminoase 

SR EN 12697-24:2012 
Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice 
preparate la cald. Partea 24: Rezistenţa la oboseală. 

SR EN 12697-25:2006 
Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice 
preparate la cald. Partea 25: Încercare la compresiune ciclică. 

SR EN 12697-26:2012 
Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice 
preparate la cald. Partea 26: Rigiditate. 

SR EN 12697-27:2002 
Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice 
preparate la cald. Partea 27: Prelevarea probelor. 

SR EN 12697-29:2003 
Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice 
preparate la cald. Partea 29: Determinarea dimensiunilor 
epruvetelor bituminoase. 

SR EN 12697-30:2012 
 

Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice 
preparate la cald. Partea 30: Confecţionarea epruvetelor cu 
compactorul cu impact. 
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SR EN 12697-31:2007 
Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice 
preparate la cald. Partea 31: Confecţionarea epruvetelor cu 
presa cu compactare giratorie. 

SR EN 12697-33+A1:2007 
Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice 
preparate la cald. Partea 33: Confecţionarea epruvetelor cu 
compactorul cu placa. 

SR EN 12697-34: 2012 
Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice 
preparate la cald. Partea 34: Încercarea Marshall. 

SR EN 12697-36:2004 
Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice 
preparate la cald. Partea 36: Determinarea grosimilor 
imbracamintii asfaltice. 

SR EN 13108-1:2006 
Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 1: 
Betoane asfaltice 

SR EN 13108-1:2006/C91: 
2014 

Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 1: 
Betoane asfaltice. 

SR EN 13108-5:2006 
Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 5: Beton 
asfaltic cu conţinut ridicat de mastic 

SR EN 13108-5:2006/ 
AC:2008 

Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 5: Beton 
asfaltic cu conţinut ridicat de mastic. 

SR EN 13108-7:2006 
Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 7: 
Betoane asfaltice drenante. 

SR EN 13108-7:2006/AC: 
2008 

Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 7: 
Betoane asfaltice drenante. 

SR EN 13108-20:2006 
Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 20: 
Procedură pentru încercarea de tip 

SR EN 13108-20:2006/ 
AC:2009 

Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 20: 
Procedura pentru încercarea de tip. 

SR EN 13108-21:2006 
Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 21: 
Controlul producţiei în fabrică . 

SR EN 13108-21:2006/ 
AC:2009/C91:2014 

Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 21: 
Controlul producţiei în fabrică.   

CD 155-2001 
 
 
 
PD 162-2002 

Normativ privind determinarea starii tehnice a drumurilor 
modern - aprobat prin ORDIN nr.625 din 23.10.2003 al 
ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismulu, publicat 
în Monitorul Oficial nr.786 /07.11.2003. 

Normativ privind proiectarea autostrazilor extraurbane-
aprobat prin Ordinul MTCT nr.622din 23.10.1016 

PCC 022-2015 
Procedura pentru inspecţia tehnică a echipamentelor pentru 
punerea în operă a mixturilor asfaltice la lucrări de drumuri şi 
aeroporturi, publicat în Monitorul Oficial nr.341 /19.05.2015 

PCC 019-2015 
Procedura de inspecţie tehnică a staţiilor pentru prepararea 
mixturilor asfaltice pentru lucrări de drumuri şi aeroporturi, 
publicat în Monitorul Oficial nr.485/02.07.2015 
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C A P I T O L U L II 
MATERIALE. CONDIŢII TEHNICE 

 
SECŢIUNEA 1 

Agregate 
 
Art.19. Agregatele naturale care se utilizează la prepararea mixturilor asfaltice cuprinse în 

prezentul normativ sunt conform cerintelor standardului SR EN 13043.  

  Agregatele naturale trebuie să provină din roci omogene, fără urme de degradare, 

rezistente la îngheţ – dezgheţ şi să nu conţină corpuri străine.  

Art.20. Caracteristicile fizico-mecanice ale agregatelor naturale trebuie să fie conform cerinţelor 
prezentate în tabelele 5, 6, 7 şi 8.  

 
Tabelul 5. Cribluri utilizate la fabricarea mixturilor asfaltice 

Nr. 
crt. 

Caracteristica 
Condiţii de 

calitate 
Metoda 

de încercare 
1. Conţinut de granule în afara clasei de granulozitate: 

- rest pe sita superioară (dmax), %, max. 
- trecere pe sita inferioară (dmin), %, max. 

 
1-10 (Gc 90/10) 

10 
SR EN 933-1 

2.(1) Coeficient de aplatizare, % max. 25 (A25) SR EN 933-3 
3.(1) Indice de formă, %, max. 25 (SI25) SR EN 933-4 
4. Conţinut de impurităţi - corpuri străine nu se admit vizual 
5. Conţinut în particule fine sub 0,063 mm, %, max. 1,0 (f1,0)*/0,5 (f0,5) SR EN 933-1 
6. Rezistenţa la fragmentare, 

coeficient LA, %, max. 

cls. th. dr. I-III cat.th.str. I-III 20 (LA20) 
SR EN 1097-2 cls. th. dr. IV-

V 
cat. th. str. IV 25 (LA25) 

7. Rezistenţa la uzură 
(coeficient micro-Deval), 
%, max. 

cls. th.dr.  I-III cat. th. str. I-III 15 (MDE 15) 
SR EN 1097-1 

cls. th.dr. IV-V cat. th. str. IV 20 (MDE 20) 

8.(2) Sensibilitatea la îngheţ-dezgheţ la 10 cicluri de îngheţ-
dezgheţ 
- pierderea de masă (F), %, max. 
- pierderea de rezistenţă (∆SLA), %, max.  

 
 

     2 (F2) 
20 

SR EN 1367-1 

9.(2) Rezistenţa la acţiunea sulfatului de magneziu, % max. 6 SR EN 1367-2 
10. Conţinut de particule total sparte, %, min.  

(pentru cribluri provenind din roci detritice) 
95 (C95/1) 

SR EN 933-5 

* agregate cu granula de max 8mm 
(1) forma agregatului grosier poate fi determinată prin metoda coeficientului de aplatizare sau a indicelui de formă 
(2) rezistența la ingheț poate fi determinată prin sensibilitate la ingheț-dezgheț sau prin rezistența la acțiunea 
sulfatului de magneziu SREN 1367-2 
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Tabelul 6.  Nisip de concasaj sau sort 0-4 de concasaj, utilizat la prepararea mixturilor asfaltice 
Nr. 
crt. 

Caracteristica 
Condiţii de 

calitate 
Metoda de 
încercare 

1. Conţinut de granule în afara clasei de granulozitate: 
- rest pe sita superioară (dmax), %, max. 

10 
SR EN 933-1 

2. Granulozitate continuă SR EN 933-1 
3. Conţinut de impurităţi:  

- corpuri străine,  
 

nu se admit 
 
vizual 

4. Conţinut de particule fine sub 0,063mm, %, max.   10 (f10) SR EN 933-1 
5. Calitatea particulelor fine (valoarea de albastru), max.* 2 SR EN 933 -9 

*Determinarea valorii de albastru  se va efectua numai în cazul nisipurilor sau sorturilor 0-4 a caror fractiune 0-2 
mm prezinta un continut de granule fine mai mare sau egal cu 3% 
 

 
Tabelul 7.  Pietrişuri utilizate la fabricarea mixturilor asfaltice 

Nr. 
crt. Caracteristica Pietriş sortat Pietriş concasat 

Metoda de 
încercare 

1. 

Conţinut de granule în afara clasei de 
granulozitate: 
- rest pe sita superioară (dmax), %, max. 
- trecere pe sita inferioară (dmin), %, 
max. 

1-10 
10(Gc 90/10) 

1-10 
10(Gc 90/10) 

SR EN 933-1 

2. Conţinut de particule sparte, %, min.  - 90 (C90/1) SR EN 933-5 
3(1) Coeficient de aplatizare, % max. 25 (A25) 25 (A25) SR EN 933-3 
4(1) Indice de formă, %, max. 25 (SI25) 25 (SI25) SR EN 933-4 

5. 
Conţinut de impurităţi 
- corpuri străine 

nu se admit nu se admit 
SR EN 933-7  
şi vizual 

6. 
Conţinut în particule fine, sub 0,063 
mm, %, max. 

1,0 (f1,0)*/ 
0,5 (f0,5) 

1,0 (f1,0)*/ 
0,5 (f0,5) 

SR EN 933-1 

7. 
Rezistenţa la fragmentare 
coeficient LA, %, max. 

cls. th.dr. I-III 
cat. th. str. I-III - 20 (LA20) 

SR EN 1097-2 cls. th. dr. IV-V 
cat.th.str. IV 25(LA25) 25(LA25) 

8. 
Rezistenţa la uzură 
(coeficient micro-Deval), 
%, max. 

cls. th. dr. I-III 
cat. th. str. I-III - 15 (MDE 15) 

SR EN 1097-1 
cls. th. dr. IV-V 
cat. th. str. IV 20 (MDE 20) 20 (MDE 20) 

9(2) 
Sensibilitatea la îngheţ-dezgheţ 
- pierderea de masă (F), %, max. 

 
2 (F2) 

 
2 (F2) 

 
SR EN 1367-1 

10(2) 
Rezistenţa la acţiunea sulfatului de 
magneziu, max., % 

6 6 SR EN 1367-2 

   * agregate cu granula de max 8mm 
(1) forma agregatului grosier poate fi determinată prin metoda coeficientului de aplatizare sau a indicelui de formă 
(2) 

rezistența la ingheț poate fi determinată prin sensibilitate la ingheț-dezgheț sau prin rezistența la acțiunea 
sulfatului de magneziu SREN 1367-2 
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Tabelul 8 - Nisip natural sau sort 0-4 natural utilizat la prepararea mixturilor asfaltice 

Nr. 
crt. 

Caracteristica 
Condiţii de 

calitate 
Metoda de 
încercare 

1. Conţinut de granule în afara clasei de granulozitate  
- rest pe sita superioară (dmax), %, max. 

 
10 

SR EN 933-1 

2. Granulozitate continuă SR EN 933-1 
3. Coeficient de neuniformitate, min. 8 * 
4. Conţinut de impurităţi:  

- corpuri străine,  
- conţinut de humus (culoarea soluţiei de NaHO), max. 

 
nu se admit 

galben 

 
SR EN 933-7 şi 

vizual 
SR EN 1744 

5. Echivalent de nisip pe sort 0-2 mm, %, min. 85 SR EN 933-8 
6. Conţinut de particule fine sub 0,063 mm, %max.         10 (f10) SR EN 933-1 
7. Calitatea particulelor fine, (valoarea de albastru), max 2 SR EN 933-9 

* Coeficientul de neuniformitate se determină cu relaţia: Un = d60/d10 unde: 
d60 = diametrul ochiului sitei prin care trec 60% din masa probei analizate pentru verificarea granulozităţii 
d10 = diametrul ochiului sitei prin care trec 10% din masa probei analizate pentru verificarea granulozităţii 

 
  Pietrişurile concasate utilizate la execuţia stratului de uzură vor îndeplini cerinţele de 
calitate din tabelul 5. 
 
Art.21. Fiecare tip şi sort de agregat trebuie depozitat separat în silozuri / padocuri prevăzute cu 
platforme betonate, având pante de scurgere a apei şi pereţi despărţitori, pentru evitarea 
amestecării agregatelor. Fiecare siloz va fi inscripţionat cu tipul şi sursa de material pe care îl 
conţine. 
 
Art.22 Sitele de control utilizate pentru determinarea granulozităţii agregatelor naturale sunt 
conform din SR EN 933-2, sitele utilizate trebuie sa apartina seriei de baza plus seria 1 - conform 
SR EN 13043, la care se adauga sitele 0,063 mm și 0,125 mm.  
 
Art.23. Fiecare lot de materiale aprovizionat va fi însoţit, dupa caz, de: 

• declaraţia de performanţă, marcaj de conformitate CE şi certificat de conformitate a 
controlului producției în fabrică; 
  sau 

• declaraţia de performanţă, marcaj de conformitate CE şi rapoarte de încercare (emise de 
laboratoare autorizate/acreditate) prin care să se certifice calitatea materialului. 

 
Art.24. In şantier, se vor efectua verificări pentru caracteristicile prevăzute în tabelele 5, 6, 7 şi 
8, la fiecare lot de material aprovizionat, sau pentru maximum:  

• 1000 t pentru agregate cu dimensiunea > 4 mm; 
• 500 t pentru agregate cu dimensiunea ≤ 4 mm. 

In cazul criblurilor, verificarea rezistenţei la îngheţ-dezgheţ se va efectua pe loturi de 
max. 3000 t. 

 
SECŢIUNEA 2 

Filer 
 
Art.25. Filerul utilizat pentru prepararea mixturilor asfaltice este filerul de calcar, filerul de cretă 
sau filerul de var stins, conform cerintelor standardului SR EN 13043. Este interzisă utilizarea, ca 
înlocuitor al filerului, a altor pulberi. 
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Art.26. Caracteristicile fizico-mecanice ale filerului trebuie să fie conform cerinţelor prezentate în 
tabelul 9.   

Tabel 9. Filer utilizat la fabricarea mixturilor asfaltice 
 Nr. 
crt. 

Caracteristica Condiţii de calitate 
Metoda de 
încercare 

1 conținut de carbonat de calciu ≥ 90 %         categorie cc90 SR EN 196-2 

2 granulometrie 

sita (mm)           treceri (%) 
2 ....................................100 
0,125.........................min.85 
0.063 ........................min.70 

SR EN 933-1-2 

3 conținut de apa max.1% SR EN 1097-5 

4 particule fine nocive 
valoarea vbf g/kg     
categorie ≤ 10                                
vbf10      

SR EN 933-9 

 
Art.27. Filerul se depozitează în silozuri cu încărcare pneumatică. Nu se admite folosirea 
filerului aglomerat. 
  
Art.28. Fiecare lot de material aprovizionat va fi însoţit, dupa caz, de: 

− declaraţia de performanţă, marcaj de conformitate CE şi certificat de conformitate a 
controlului producției în fabrică, 

sau 
− declaraţia de performanţă, marcaj de conformitate CE şi rapoarte de încercare (emise de 

laboratoare autorizate / acreditate) prin care să se certifice calitatea materialului. 
 
Art.29. În santier se vor efectua verificări privind granulometria şi conținutul de apă la fiecare 
max.100 t aprovizionate. 
 

 
SECŢIUNEA 3 

Lianţi 
  
Art.30. Lianţii care se utilizează la prepararea mixturilor asfaltice cuprinse în prezentul normativ 
sunt: 

• bitum clasa de penetrație 35/50, 50/70 sau 70/100, conform SR EN 12591 şi art. 31, 
respectiv art.32 din prezentul normativ;  

• bitum modificat cu polimeri: clasa 3 (penetraţie 25/55), clasa 4 (penetraţie 45/80) sau clasa 
5 (penetraţie 40/100), conform SR EN 14023 şi art.32, din prezentul normativ. 

Lianţii se selectează în funcţie de penetraţie, în concordanţă cu zonele climatice din anexa A, şi 
anume: 

• pentru zonele calde se utilizează bitumurile clasa de penetrație 35/50 sau clasa de 
penetrație 50/70 şi bitumurile modificate clasa 3 sau clasa 4; 

• pentru zonele reci se utilizează bitumurile clasa de penetrație 50/70 sau clasa de penetrație 
70/100 şi bitumurile modificate clasa 4 sau bitumul modificat clasa 5 dar cu penetraţie mai 
mare de 70 (1/10 mm); 

• pentru mixturile stabilizate MAS, indiferent de zonă, se utilizează bitumurile clasa de 
penetrație 50/70 sau bitumuri modificate clasa 4.  
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Art.31. Faţă de cerinţele specificate în SR EN 12591 şi SR EN 14023 bitumul trebuie să prezinte 
condiţia suplimentară de ductilitate la 25 ºC (determinată conform SR 61): 

• mai mare de 100 cm pentru bitumul clasa de penetrație 50/70 şi 70/100; 
• mai mare de 50 cm pentru bitumul clasa de penetrație 35/50; 
• mai mare de 50 cm pentru bitumul clasa de penetrație 50/70 îmbătrânit prin metoda 

TFOT/RTFOT1); 
• mai mare de 75 cm pentru bitumul clasa de penetrație 70/100 îmbătrânit prin metoda 

TFOT/RTFOT1); 
• mai mare de 25 cm pentru bitumul clasa de penetrație 35/50 îmbătrânit prin metoda 

TFOT/RTFOT1). 
 
Art.32. Bitumul şi bitumul modificat cu polimeri trebuie să prezinte o adezivitate de minim 80% 
faţă de agregatele naturale utilizate la lucrarea respectivă. În caz contrar, se va aditiva cu agenţi 
de adezivitate.  

 
Art.33. Adezivitatea se va determina prin metoda cantitativă descrisă în SR 10969 (cu 
spectrofotometrul) și/sau prin una dintre metodele calitative - conform SR EN 12697-11. În 
etapa inițială de stabilire a amestecului, se va utiliza obligatoriu metoda cantitativă descrisă în 
SR 10969 (cu spectrofotometrul) și se va adopta solutia de ameliorare a adezivitatii atunci cand 
este cazul (tipul și dozajul de aditiv). 
 
Art.34. Bitumul, bitumul modificat cu polimeri şi bitumul aditivat se va depozita separat, pe 
tipuri de bitum, în conformitate cu specificaţiile producătorului de bitum, respectiv specificaţiile 
tehnice de depozitare ale staţiilor de mixturi asfaltice. Perioada şi temperatura de stocare vor fi 
alese în funcţie de specificaţiile producătorului, astfel încât caracteristicile iniţiale ale bitumului 
să nu sufere modificări până la momentul preparării mixturii. 
 
Art.35. Pentru amorsare se vor utiliza emulsiile bituminoase cationice cu rupere rapidă realizate 
cu bitum sau bitum modificat.  
 
Art.36. Fiecare lot de material aprovizionat va fi însoţit de declaraţia de performanţă sau alte 
documente (marcaj de conformitate CE şi certificat de conformitate a controlului producției în 
fabrică). 
 
Art.37. La aprovizionare se vor efectua verificări ale caracteristicilor bitumului sau bitumului 
modificat, conform art. 30, la fiecare 500 t de liant aprovizionat. Pentru emulsiile bituminoase 
aprovizionate sau fabricate în santier se vor efectua determinarile din tabelul nr.10 la fiecare 100 
t de emulsie. Verificarea adezivitatii, conform art.33, se va efectua la fiecare lot de bitum 
aprovizionat dupa aditivare atunci când se utilizeaza aditiv pentru imbunatatirea adezivității. 
 

Tabel 10. Caracteristicile fizico-mecanice ale emulsiei bituminoase 
Nr. 
crt. 

Caracteristica Condiţii de calitate 
Metoda de 
încercare 

1. Continutul de liant rezidual min.58% SR EN 1428 
2. Omogenitate, rest pe sita de 0,5mm ≤ 0,5 % SR EN 1429 
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SECŢIUNEA 4 
Aditivi  

 
Art.38. Pentru atingerea performanţelor mixturilor asfaltice la nivelul cerinţelor din prezentul 
normativ se pot utiliza aditivi, cu caracteristici declarate, evaluaţi în conformitate cu legislaţia în 
vigoare. Aceşti aditivi pot fi adăugaţi fie direct în bitum, fie în mixtura asfaltică. 
 
Art.39. Conform SR EN 13108-1, paragrafului 3.1.12 aditivul este “un material component care 
poate fi adăugat în cantităţi mici în mixtura asfaltică, de exemplu fibre minerale sau organice, 
polimeri, pentru a modifica caracteristicile mecanice, lucrabilitatea sau culoarea mixturii 
asfaltice”. 
 În acest normativ au fost consideraţi aditivi şi produsele (agenti de adezivitate) care se 
adaugă direct în bitum pentru îmbunătăţirea adezivităţii acestuia la agregate. 
 
Art.40. Tipul şi dozajul aditivilor se stabilesc pe baza unui studiu preliminar efectuat de către un 
laborator autorizat/acreditat, pentru indeplinirea cerinţelor de performanţă specificate.  
 
Art.41. Fiecare lot de aditiv aprovizionat va fi însoțit de documente de conformitate potrivit 
legislației de punere pe piață, în vigoare.  
 

 
 
 

C A P I T O L U L III 
 

PROIECTAREA MIXTURILOR ASFALTICE. CONDIŢII TEHNICE 
 
     SECŢIUNEA 1  
    Compoziţia mixturilor asfaltice     
 
Art.42. Materialele utilizate la fabricarea mixturilor asfaltice sunt cele precizate la Capitolul II. 
 
Art.43. Materialele granulare (agregate naturale și filer) care vor fi utilizate la fabricarea 
mixturilor asfaltice pentru drumuri, sunt prezentate în tabelul 11. 
 

Tabelul 11. Materiale granulare utilizate la fabricarea mixturilor asfaltice 
Nr. 
crt. 

Tipul mixturii asfaltice Materiale utilizate 

1. Mixtură asfaltică stabilizată   

Criblură  
Nisip de concasaj sau sort 0-4 de 
concasaj  
Filer 

2. Mixtură asfaltică poroasă  
 

Criblură  
Nisip de concasaj sau sort 0-4 de 
concasaj  
Filer 

3. Beton asfaltic cu criblură  

Criblură  
Nisip de concasaj sau sort 0-4 de 
concasaj  
Nisip natural sau sort 0-4 natural 
Filer 

4. Beton asfaltic cu pietriş concasat  Pietriş concasat  


