
Construcþii slab dimensionate
De multe ori construcþiile sunt slab

dimensionate pentru cã beneficiarii

nu ascultã de proiectanþi ºi fac cum

ºtiu ei, spune expertul tehnic

Elisabeta Vasilescu. Stâlpii sunt

subþiri, planºeele sunt de micã

grosime, adâncimea de fundare

este întotdeauna micã faþã de

adâncimea de îngheþ din zonã.

De multe ori, atât la fundaþii, cât ºi

la dimensionarea altor elemente de

rezistenþã se face economie.

Paradoxal, fac economie la partea

de rezistenþã, dar la finisaje plãtesc

materiale scumpe, foarte

costisitoare, subliniazã doamna

Vasilescu. 

Domnia sa crede cã este destul de

greu sã fie remediate astfel de

situaþii pentru cã inspectoratele de

stat în construcþii au personal redus 

ºi nu dispun de timpul necesar

pentru a verifica tot ce se întâmplã

pe teren. Rãmâne la conºtiinþa

beneficiarului sau a celui care

lucreazã. Multe dintre construcþii se 

fac în regie proprie ºi situaþia este

greu de controlat. 

Înlocuirea materialelor cu
unele mai ieftine
În unele construcþii, în etapa de

execuþie, sunt înlocuite materialele,

fiind folosite unele mai ieftine decât 

cele prevãzute în proiect. Cu toate

cã au caracteristici similare, cele

mai ieftine sunt mai slabe din punct

de vedere calitativ, atrage atenþia

expertul tehnic Valentin Sevcenco. 

Uneori, în faza de execuþie,

constructorii nu mai folosesc

materialele din proiect, fie pentru

cã nu le gãsesc, fie pentru cã nu

cautã sã le gãseascã ºi le înlocuiesc

cu unele mai ieftine. 

Este drept cã sunt foarte mulþi

furnizori, iar proiectanþii nu au timp

sã testeze piaþa, nu au aflat de

anumite materiale ºi nu ºtiu sã le

recomande în proiect.

Bineînþeles cã înlocuirea

materialelor produce diverse

probleme ºi, la sosirea

proiectanþilor pe ºantier, acestea

trebuie remediate. Lucrãrile de

remediere nu sunt extraordinar de

grele, dar anumiþi proiectanþi nu le

observã ºi acestea nu se mai

desfãºoarã. Totuºi, dacã le observã, 

acestea trebuie fãcute, deoarece ei

încheie o serie de acte pe

rãspunderea lor. Problema este cã

rãmân sechele, lucrãri ascunse

º.a.m.d., spune domnul Sevcenco.

Pereþi de sticlã neancoraþi
 „Una dintre problemele de

amãnunt pe care le-am descoperit

au fost pereþii de sticlã care nu erau 

ancoraþi”, ne-a spus expertul tehnic  

Aurelian Pavelescu. În astfel de

situaþii se face o notã de cãtre

expert ºi se cere ancorarea

pereþilor. Dar acestea sunt cazuri

punctuale, care pot fi remediate

uºor printr-o colaborare cu

proprietarul clãdirii. Îºi dau ºi ei

seama cã este un pericol iminent. 

Problema greºelilor în construcþii

este vastã, pentru cã numai cine nu

munceºte, nu greºeºte. Fie cã este

un constructor tânãr, foarte bun ºi

talentat sau unul mai în vârstã, tot

ce trebuie sã facã este sã deschidã

bine ochii. Trebuie sã fie atenþi sã îºi 

respecte atribuþiile, mai ales cã au ºi 

rãspundere. Mai apoi, dacã

beneficiarul nu vrea sã facã ce

trebuie, mãcar rãmâne un

document scris care atestã cui îi

aparþine responsabilitatea. Dar

trebuie sã rãmânã ceva scris, atrage 
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Calitatea construcþiilor

Cele mai frecvente erori în construcþii
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Calitatea slabã a construcþiilor 

a devenit una dintre

problemele grave ale

sectorului fiind recunoscutã

chiar ºi de autoritãþi, care au

încercat anul trecut sã

îmbunãtãþeascã legislaþia

aferentã.

Erorile în construcþii, întâlnite

de experþii tehnici în

activitatea lor, sunt dintre

cele mai diverse. Redãm în

continuare opiniile experþilor

tehnici chestionaþi de

reporterii ARENA

Construcþiilor privind erorile

ºi cauzele lor.



atenþia domnul Pavelescu.

Greºelile în construcþii sunt foarte

periculoase, mai ales cã Bucureºtiul, 

de exemplu, se aflã într-o zonã

seismicã ºi, oricând, ne putem

aºtepta la un cutremur. Multe

clãdiri vechi stau sã se prãbuºeascã

ºi trebuie consolidate. Un dezastru,

precum cutremurul din 1977, se

poate repeta oricând. Ba mai mult,

statistica spune cã se repetã cam la

40 de ani, trage un semnal de

alarmã domnul Pavelescu.

Extinderea unei construcþii

În situaþiile în care se face

extinderea unei construcþii prin

ridicarea unui corp nou de clãdire

lângã un bloc sau chiar lângã o

casã, este necesar ca între cele

douã construcþii – cea existentã ºi

cea propusã – sã se facã un rost

antiseismic, care are ºi rol de tasare.

Stãticã Dogaru, expert tehnic, ne-a

spus cã în aceastã situaþie pot apãrea

erori chiar din necunoºtinþã sau, de

ce nu, din inconºtienþã. Aceasta

pentru cã “mulþi dintre arhitecþi

deseneazã fãrã sã se gândeascã, pe

principiul «Lasã, cã merge ºi aºa!»”,

susþine domnul Dogaru ºi adaugã cã

întotdeauna este indicat ca

proiectantul ºi expertul sã lucreze în

parteneriat. Sã se cunoascã, sã ºtie ce 

vor unul de la celãlalt. Este adevãrat

cã, de obicei, mai apar neînþelegeri la

preþuri. Se mai întâmplã, nu este o

regulã generalã.

Supraîncãrcarea planºeului

Supraîncãrcarea planºeului face

parte dintre acele lucrãri ascunse,

care nu se vãd. Se practicã ºi astãzi.

Din neºtiinþã, la execuþie se

supraîncarcã planºeul construcþiei.

De exemplu, atunci când se pune

marmurã peste o pardosealã deja

existentã.

Erori la scãri 

Casa scãrii este un gol în planºeu.

Totuºi, poziþiile golurilor trebuie

studiate în detaliu, ne spune

expertul tehnic Stãticã Dogaru,

pentru cã în aceste puncte se

slãbeºte planºeul. “Nu oricine ºtie

unde trebuie sã aºeze casa scãrilor.

Indicat ar fi ca aceasta sã fie

aºezatã pe mijloc. Regula nu prea

se mai respectã pentru cã vrem ºi

luminã, vrem sã arate bine ºi din

punct de vedere estetic etc. Ideal ar 

fi sã amplasãm casa scãrii în

exteriorul clãdirii”, mai spune

domnul Dogaru.

Proiectarea ºarpantelor peste
blocuri cu terasã 

Destul de des, apar erori atunci

când se proiecteazã ºarpante peste 

blocuri construite dupã 1970 ºi nu

numai. Pe vremuri, aceste blocuri

se acopereau cu terasã cu

învelitoare bituminoasã (carton

asfaltat – bitum), cu mai multe

straturi de termoizolaþie. Ulterior,

trebuia pus un strat de pietriº.

Reacþiile materialelor sunt

influenþate de condiþiile meteo.

Dacã vara, la 37 de grade, pietriºul

topeºte bitumul, iarna, când vine

frigul, acestea se contractã. De aici

apar acele crãpãturi din straturile

de izolaþie hidrofugã. Proiectantul

proiecteazã ºarpanta cu toate cã nu 

cunoaºte toate detaliile pe care le

ºtie expertul. 

Expertul Stãticã Dogaru crede cã

soluþia este sã fie decopertate

toate straturile, inclusiv

termoizolaþia din BCA, pânã la

planºeul din beton. Abia atunci

poate fi pus acoperiºul (cu þiglã sau

cu tablã), aºezat pe placã de beton

în zone controlate, de preferat pe

pereþii de dedesubt sau pe stâlpi.

Ulterior, se pun cãpriorii, asterealã

sau ºipci, desigur, în funcþie de

învelitoare. În pod, se aºazã o

izolaþie care poate fi din polistiren,

vatã mineralã ºi alte sisteme de

termoizolaþie. În orice caz, acestea

trebuie sã respecte dimensiunea de 

10 cm grosime, este de pãrere

domnul Dogaru.

Cordoane de sudurã
defectuoase

Pentru structuri din oþel, cea mai

frecventã eroare se referã la

execuþia, verificarea ºi recepþia

cordoanelor de sudurã, apreciazã

expertul tehnic Pavel Alexa.

Acestea nu corespund prevederilor

din Normativul C150-1999 privind

calitatea îmbinãrilor sudate.

Între cauzele acestor erori, domnul

Alexa enumerã lipsa de

profesionalism a sudorilor, lipsa

controlului (din partea dirigintelui,

RTE-istului, responsabililor cu fazele 

determinante), dar ºi o dozã de

iresponsabilitate profesionalã.  

Poziþia necorespunzãtoare a
armãturii superioare 

Pentru structuri din beton armat,

cea mai frecventã eroare, considerã 

expertul tehnic Pavel Alexa cã este

poziþia necorespunzãtoare a

armãturii superioare în plãci ºi,

chiar, în grinzi. Cauzele erorilor de

acest tip sunt ignoranþa

profesionalã ºi lipsa controlului

(faza determinantã înaintea

turnãrii).

Din aceleaºi cauze apare destul de

frecvent ºi segregarea betonului în

stâlpi ºi grinzi. 

Lemn slab calitativ ºi îmbinãri
necorespunzãtoare

În cazul structurilor din lemn,

experþii constatã destul de des cã a

fost folosit lemn de o calitate

necorespunzãtoare ºi cã îmbinãrile

sunt neconforme cu prevederile

normative. Expertul tehnic Pavel

Alexa este de pãrere cã aceste erori 

sunt cauzate, la nivel de ºantier, de

ignoranþã ºi de lipsa de

responsabilitate profesionalã. Iar, la 

nivel de proiectant, de

necunoaºterea prevederilor din

normative. La mai mult de 6 ani de

la intrarea în vigoare a Standardului

SR EN 338-2010 (cu prevederi

privind clasele lemnului de

construcþii), în proiecte se gãsesc

referiri de genul ,,lemn clasa I’’. 

Unele dintre îmbinãri sunt

excentrice, lipsite de elemente care 

sã preia forfecarea etc. Ori, asta

denotã ignoranþã ºi

iresponsabilitate, spune expertul

tehnic Pavel Alexa. 

Rosturile verticale sunt
rareori umplute cu mortar

În ceea ce priveºte structurile din

zidãrie, experþii gãsesc rosturile

verticale rareori umplute cu mortar. 

Erorile sunt cauzate tot de

ignoranþã, dar ºi din lipsa de

profesionalism ºi de

responsabilitate din partea

contractorului, a lucrãtorilor, spune

domnul Alexa.

Controlul exigent din partea
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dirigintelui de ºantier, a

responsabililor tehnici ºi

popularizarea mãsurilor (oprirea

lucrãrilor, refacere etc. ) ar putea

avea efecte benefice pentru

reducerea frecvenþei erorilor de

construcþii, este de pãrere domnul

Pavel Alexa.

Folosirea incorectã a
programelor de proiectare
„Am întâlnit erori mai multe pe

partea de proiectare, decât pe cea

de execuþie”, ne-a spus expertul

tehnic Daniel Diaconu.

În faza de proiectare, unii ingineri

folosesc programe de calculator

cãrora nu le cunosc fundamentul,

nu ºtiu ce reprezintã ºi nu ºtiu sã

aprecieze corectitudinea datelor

din program. 

În verificarea calculelor, ei trebuie

sã þinã cont de douã aspecte:

echilibrul pe forþele exterioare ºi

eforturi (de rezistenþã) ºi condiþiile

de deformabilitate. 

Spre exemplu, dacã într-o zonã de

încastrare joasã apar rotiri ºi

deplasãri, cu toate cã în program

este consideratã perfectã,

înseamnã cã ceva din program este

putred. Erorile apar pentru cã se fac 

greºeli în interpretarea ºi

înþelegerea în detaliu a

metodologiei programului

respectiv. 

“Trebuie verificatã veridicitatea

programului de calcul în condiþii

concrete. Totodatã, trebuie sã

acordãm o mare atenþie modului de 

stabilire a încãrcãrilor ºi a

metodologiei de calcul, de

dimensionare. Unele efecte pot fi

semnificative, în timp ce altele pot

fi acoperite de coeficienþi de

siguranþã. Aceºtia sunt luaþi în

calcul ºi pot fi globali sau parþiali”,

subliniazã expertul tehnic Daniel

Diaconu.

Lipsa personalului specializat
În procesul de execuþie a unei

construcþii apar erori generate de

lipsa personalului specializat

corespunzãtor care sã urmãreascã

lucrãrile, sã întreþinã construcþia, sã

o urmãreascã în timp.

Unii dintre beneficiari nu au diriginþi 

de ºantier sau au diriginþi care

semneazã “ca primarul”, spune

expertul tehnic Dan Rusu.

În acelaºi timp, subliniazã domnia

sa, mai existã un aspect neglijat: se

obþine autorizaþia de construire ºi,

mai departe, nu se mai face

proiectul de execuþie cu detalii.

Aceastã etapã rãmâne la latitudinea 

beneficiarului ºi a unor oameni pe

care nu ºtiu de unde îi ia. Probabil, e 

mai rentabil la preþ. Dar nu prea

existã oameni cu experienþã care sã 

poatã face lucrãrile fãrã sã aibã

detaliile din partea proiectantului.

Dupã finalizarea construcþiei,

beneficiarul trebuie sã intre în

legalitate ºi sã facã o întreagã

documentaþie pentru repararea

construcþiilor. 

Lucrul dupã ureche
În opinia expertului tehnic

Alexandru Constantin, cea mai

mare greºealã este cã pe piaþa

construcþiilor se lucreazã foarte

mult dupã ureche, fãrã

documentaþii. Existã foarte multe

firme care nu lucreazã dupã

documentaþii. În mod normal, un

constructor adevãrat cere întâi sã

vadã proiectul ºi, abia ulterior,

stabileºte termenele ºi sumele pe

care le pretinde. Totuºi, mulþi

constructori preferã sã lucreze fãrã

documentaþie, dupã ureche, dupã o 

documentaþie tehnicã autorizaþii

construcþii (DTAC) fãrã proiect de

execuþie, pentru ca astfel sã poatã

improviza detaliile. Motivul este

încercarea de a obþine un profit mai 

mare, cu toate cã lucrarea nu va

avea parametri calitativi optimi. 

Legislaþia s-a schimbat de anul

acesta ºi, în prezent, pentru

eliberarea autorizaþiei de construire 

sunt obligatorii proiectele de

execuþie ºi proiectele de detaliu.

Inspectoratul de Stat în Construcþii

le cere CD-uri cu aceste documente, 

în format pdf. Prin urmare, s-a

remediat o mare parte din

problemã deoarece constructorul

este obligat sã respecte aceastã

documentaþie. Deci, ca pârghie de

control existã, pe de o parte, ISC

care controleazã limita ºi, pe de altã 

parte, existã dirigintele de ºantier,

omul beneficiarului, care are

datoria sã verifice în detaliu

maniera în care se desfãºoarã

lucrãrile. Dar, de obicei, existã

aceastã complicitate între

constructor ºi beneficiar. «Hai,

domnule, sã ne înþelegem ºi o sã te

coste mai puþin!». Beneficiarul nu-ºi

cunoaºte interesul când acceptã

astfel de înþelegeri.

Indisciplina în construcþii

 „În urma expertizelor pe care

le-am derulat, am constatat foarte

multe erori la lucrãrile executate

fãrã autorizaþie”, afirmã expertul

tehnic Constantin Avram. Este

vorba despre lucrãrile pentru care a 

trebuit sã facã intrarea în legalitate. 

În astfel de condiþii, s-au fãcut

intervenþii “chiar ºi la blocuri, nu

mai zic despre extinderi sau

supraetajãri”. Primãria a constatat

neregulile ºi a cerut intrarea în

legalitate. Lucrurile se pot îndrepta

cu expertize fãcute profesionist. 

Acum, cu noua legislaþie, etapa de

autorizare este complexã ºi mult

mai corectã. Pânã la acest moment, 

se cerea doar un plan de fundaþie

sumar ºi tot primarul era cel care

elibera autorizaþia.

Cele mai multe dintre erorile pe

care domnul Avram le-a constatat

au fost cele de execuþie, greºeli

survenite din cauza

constructorilor care lucreazã cum

«îi taie capul». 

Legislaþia este permisibilã ºi un

tehnician de la þarã poate face un

bloc. Dar acesta este obiºnuit cu

procedura de avizare localã. Dacã

este prieten cu primarul ºi cu

arhitectul ºef, primeºte aprobarea

din partea autoritãþilor. În aceastã

ecuaþie, apare un constructor din

aceeaºi zonã ºi aºa se naºte

greºeala. 

Pentru ca astfel de lucruri sã fie

evitate trebuie o legislaþie

puternicã, considerã domnul

Avram. Tehnicianului trebuie sã i se

interzicã sã facã proiectare ºi, de

asemenea, trebuie sã i se solicite o

serie de documente. Existã niºte

bariere care s-ar putea pune. Ce nu
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este interzis, este permis. Nu

conteazã cã este inginer chimist

sau inginer silvic, el se implicã ºi

continuã lucrarea. «Cum vã

permiteþi sã faceþi treaba asta?».

Pãi, sunt bani în joc. Dacã se poate

câºtiga un ban, nu conteazã

calitatea. 

Astfel, apar aºa-ziºii «ºtampilatori

de serviciu», care odatã ajunºi la

vârsta de 80 de ani, nu mai þin cont

de actul de verificare în sine, decât

prin prisma completãrii ca resursã

la pensie. 

Ba mai mult, sunt unii care ºi-au

uitat meseria de proiectant ºi s-au

axat numai pe partea de verificare.

Anual, ajung la 200-400 de referate

de verificare. Foarte mult ! Ce act

de verificare se mai poate face în

condiþiile acestea? Pe tine, ca

expert, te mai cheamã abia când îi

cade acoperiºul. 

“Credeþi cã toate blocurile noi au

atestatele profesionale? Atunci

cum a zburat panoul? Nu spun cã ar 

fi vorba despre toate lucrãrile sau

cã toate s-ar desfãºura în aceste

condiþii. Totuºi, în cazul celor cu

astfel de probleme, greºelile de

proiectare sunt legate cu cele de

execuþie. Aºa ajungem în faza

finalã, dupã o investiþie de 6-7

milioane euro, ºi ne speriem de

rezultat”, spune expertul tehnic

Ion Amariei.

Conºtiinþa profesionalã lasã
de dorit

Conºtiinþa profesionalã lasã de

dorit, fie cã vorbim despre

proiectanþii mai tineri, despre

executanþi sau chiar despre

diriginþi, spune expertul tehnic Ion

Amariei.

“Îmi repugnã cã încã existã

posibilitatea ca proiectanþii sã

aparã «peste noapte»,

necunoscând normativele, legile ºi

conduita profesionalã.  Eu cred cã,

pe partea de proiectare, vina o

poartã verificatorii de proiecte care 

nu îºi fac datoria, nu îi învaþã pe

tinerii proiectanþi sã proiecteze ºi

nu le aratã greºelile pe care le

depisteazã. De partea cealaltã, la

capitolul execuþie, vina o poartã

dirginþii de ºantier care nu încearcã

sã-i aducã pe executanþi pe o cale

acceptabilã “, afirmã domnul

Amariei. 

Cu toate acestea, nenorocirea este

alta, continuã domnul Amariei:

“Am întâlnit experþi tehnici care nu

cunosc normativele de aplicare a

expertizelor. În cel puþin 30% dintre

expertize se lucreazã dupã ureche

ºi nu se þine cont de metoda de

calcul a valorii coeficienþilor R1, R2,

R3. Acest lucru este tragic. Cum ar

putea învãþa cei tineri, dacã o parte 

din verificatori ºi experþi nu le spun

ce trebuie sau nici mãcar nu ºtiu ce

sã le spunã?”

Slaba pregãtire a
profesioniºtilor
La început, proiectele sunt conduse 

de arhitecþi, dar, uneori, aceºtia nu

cunosc noþiuni fundamentale de

organizare a unei structuri sau

chiar de modul în care ar trebui sã

existe o structurã de rezistenþã

într-o clãdire, considerã domnul

Dan Vasile Olaru, dr. inginer în

Mecanica Construcþiilor. Domnia sa 

crede cã învãþãmântul este cauza

acestor probleme. 

“Cadrele didactice sunt,  uneori, în

afara problemei. Învãþãmântul stã

foarte prost la capitolul de

rezistenþã a unei clãdiri. Nu spun cã 

le-ar trebui o pregãtire precum cea

a inginerilor, ci noþiuni

fundamentale, de bazã. Cum se

descarcã fosele, ce ar trebuie sã se

întâmple atunci când este

cutremur într-o clãdire etc.

Problemele s-ar putea remedia cu

cadre didactice mai competente.

Cele de specialitate inginereascã sã

fie luate în serios.”

De multe ori, proiectanþii nu acordã 

suficientã atenþie studiilor

geotehnice pe care le au la bazã ºi

comit anumite erori. Este vorba fie

de rapiditate, fie de neglijenþã. În

general, pe piaþa construcþiilor,

când vine vorba de proiectare este

mare concurenþã. Pentru cã nivelul

concurenþial este mare, sumele

plãtite pentru proiectare sunt mici.

Astfel, oamenii încearcã sã termine

repede ºi sã încaseze repede, motiv 

pentru care nu mai aºteaptã studiul 

geotehnic.

Nerespectarea planurilor ºi

montarea greºitã a armãturilor

sunt câteva dintre erorile pe care

expertul tehnic Mircea Ioan Albu

þine sã le menþioneze. ªi domnul

Albu considerã cã acestea apar din

cauza pregãtirii insuficiente,

începând de la maistru ºi ajungând

pânã la inginer. 

Normativele în vigoare nu
sunt respectate
O mare eroare este abrogarea Legii 

10 ºi, implicit, interzicerea

experþilor de a mai verifica

proiectul, cu toate cã se pãstreazã

dispoziþia potrivit cãreia aceºtia

trebuie sã-ºi însuºeascã proiectul,

crede expertul tehnic  Virgil

Murariu.

Deºi verificatorul este de rang

inferior expertului, legea nu este de 

acord. Sã faci expertiza unei

structuri ºi sã o aduci în parametrii

tehnici optimi este o chestiune

foarte delicatã. Necesitã un proces

amplu de gândire. Expertul are

aceste detalii în cap, în momentul

în care colaboreazã cu

proiectantul. Ulterior, el poate

verifica în amãnunt dacã soluþiile

au fost aplicate corect, din calitatea 

de verificator. Una este sã cunoºti

construcþia de la a la z, sã o cunoºti

de la rãdãcinã pânã la vârful

acoperiºului ºi alta este doar sã îþi

dai cu pãrerea. n
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