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Provocările din industria 
construcțiilor în era modernă, 
dar şi rapiditatea cu care ne pe-
trecem viața cotidiană fac ca 
exigențele clienților să crească şi 
să căutăm tot mai des soluții com-
plete şi eficiente, rezolvări rapi-
de, iar în acelaşi timp performanță 
şi sustenabilitate. Nevoile actu-
ale cer soluții inovatoare, iar de-
ciziile sunt luate în baza unui set 
foarte complex de factori. În con-
textul acestor tendințe de piață, 
Holcim România, membră a 
LafargeHolcim, susține exigențele 
clienților şi oferă soluția Agilia, 
prin care ridică standardul industri-
ei cu un pachet de produse şi ser-
vicii unic pe piața din România. 

Ce este Agilia Vertical? 
Betonul autocompactant Agilia 
Vertical, utilizat deja la nivel 
internațional în peste 50 de țări, 
aduce arhitecților, proiectanților 
şi constructorilor români o nouă 
soluție, cu un plus de durabilitate, 
eficiență şi rezultat estetic pentru 
proiectele lor. Agilia poate fi pus 
în operă fără vibrare, chiar şi în ca-
zul secțiunilor subțiri, a geometriei 
complicate a elementelor, accesu-
lui dificil la punctele de turnare, a 

existenței unei rețele foarte dese 
de armătură sau a acoperirilor cu 
beton mai reduse (1,5 – 2 cm). 
Acesta îşi menține proprietatea de 
autocompactare cel puțin timp de 
două ore în autobetonieră, inclu-
siv pe timp călduros, fără a fi nece-
sară adăugarea unor aditivi pentru 
corecția consistenței. Prin urmare, 
turnarea efectivă este realizată efi-
cient şi sigur, cu un rezultat de cali-
tate superioară a suprafețelor con-
struite. Proprietățile sale deschid 
o gamă largă de aplicații, începând 
de la construcții simple până la ele-
mente de construcție cu arhitectu-
ră complexă, elemente din beton 
aparent, secțiuni compacte cu tur-
nare dificilă sau consolidări de înal-
tă calitate pentru construcții civile, 
industriale, structuri monolite sau 
lucrări de artă, precum poduri, via-
ducte şi tunele. 

Beneficiile și serviciile 
asociate soluției Agilia 
Vertical
Betoanele Agilia sunt net su-
perioare betoanelor obişnuite, 
proprietățile lor asigurând o 
creştere a durabilității deoarece 
au un grad de impermeabilitate 
de trei ori mai mare iar carbonata-
rea este de două ori mai redusă. În 
plus, punerea în operă se uşurează 
în mod semnificativ: în cazul Agilia 
pentru elemente orizontale forța 
de muncă poate fi redusă şi cu 
20%, iar timpul de punere în operă 
se poate reduce la aproape jumă-
tate. De asemenea, în cazul Agilia 
pentru fundații, se poate asigura 
un ritm de turnare de 1mc/min, în 
cazul descărcării direct din cifă.
Rețetele brandului Agilia sunt spe-
cial dezvoltate, implicând o stric-
tă monitorizare în producție, şi in-
clud un pachet de servicii asociate, 
care sprijină aplicarea corectă din 
faza de concept până în faza de 
construcție propriu-zisă: 

Betonul Agilia intră în gama de be-
toane produse în mod responsa-
bil, din resurse monitorizate atent 
(certificare BES 6001).

„Dezvoltăm constant portofo-
liul dedicat pieței locale, iar Agilia 
este mai mult decât un produs 
care aduce o nouă inovație pen-
tru constructorii români. Este o 
soluție completă, prin care ne 
pregătim pentru evoluția sectoru-
lui de construcții şi pentru a răs-
punde nevoilor clienților noştri, 
urmărind tendințele de urbani-
zare la nivel global. Agilia, primul 
brand global al Grupului lansat 
în România, încorporează între-
gul know-how al specialiştilor 
LafargeHolcim, obținut în proiec-
tele implementate în peste 50 de 
țări, din Franța până în Africa de 
Sud şi India; Pentru ca România să 
construiască mai bine”, a declarat 
Sofiane Benmaghnia, CEO Holcim 
România.
  Betonul Agilia are la bază proce-
duri riguroase de fabricație şi con-
trol al calității, conform standarde-
lor ridicate impuse de notorietatea 
acestei mărci internaționale. 
„Prin intermediul rețelei de stații 
a Diviziei de Betoane şi Agregate 
Holcim România vom putea livra 
Agilia, un beton fabricat din materii 
prime ate nt selectate pentru a asi-
gura o lucrabilitate şi compactitate 
superioare. Vorbim despre un pro-
dus ce îmbunătățeşte semnifica-
tiv durabilitatea construcțiilor, care 
a fost testat internațional, în mul-
tiple medii şi care acoperă pe de-
plin necesitățile constructorilor lo-
cali, oferindu-le garanția expertizei 
cercetătorilor LafargeHolcim”, a 
declarat Anca Alexandru, Director 
Divizia Betoane şi Agregate Holcim 
România.

Caracteristici ale produsului:
• Rezistența la compresiune la 28 

de zile poate fi asigurată în do-
meniul 50Mpa;

• Consistența Agilia, determinată 
prin metoda răspândirii, este cu-
prinsă în intervalul 65-75cm;

• Stabilirea compoziției şi pro-
ducerea betonului respectă 
specificațiile cu privire la materi-
ile prime, procesul de fabricație 
şi de control al producției;

• Agregatele utilizate sunt strict 
selectate pentru a asigura mobi-
litatea betonului proaspăt, abi-
litatea de trecere printre barele 
de armătură, stabilitatea ames-
tecului şi compactitatea betonu-
lui din element;

• Rețeta Agilia asigură omogeni-
tatea amestecului şi diminuarea 
riscului de segregare statică;

• Durabilitate superioară, datorită 
compactității sporite;

Gama Agilia cuprinde patru soluții 
cu domenii de aplicație diferi-
te: Agilia Vertical, Agilia Orizontal, 
Agilia Fundații şi Agilia Arhitectural. 
Cu ocazia lansării Agilia pe piața 
din România demonstrăm din 
nou angajamentul nostru față de 
clienți, ca furnizor de soluții prin 
care ajutăm arhitecții, proiectanții 
şi constructorii să construiască mai 
repede, mai bine şi mai frumos.

S-a lansat betonul autocompactant Agilia,  
primul brand global LafargeHolcim în România.

Viitorul în construcții înseamnă 
agilitate, eficiență și versatilitate. 

Viitorul în betoane 
autocompactante înseamnă Agilia.

• Rentabilizarea investiției: evalua-
re proiect, reduceri de costuri, calcul 
al beneficiilor.

• Servicii de punere în operă prin 
aplicatori agreați Holcim.

• Sprijin în campanii de promovare.

• Consultanță pe toată durata 
proiectului.

• Suport tehnic și asistență labora-
tor la turnare.

• Training echipă constructori.

• 60 de minute așteptare autobetonie-
ră în șantier incluse în preț.

• Interval de maxim 30 de minute în-
tre două încărcări.

• Prioritate la încărcare.
• Livrare fracții (min. 3 mc) fără costuri 

suplimentare.
• Echipament de pompare adecvat 

Agilia Vertical. Pentru mai multe detalii vizitați www.holcim.ro


